
32603200
32603200

32603250
32603250

32603300
32603300

32603350
32603350

32603400
32603400

32603450
32603450

32603500
32603500

32603550
32603550

32603600
32603600

57847505784750

57848005784800

57848505784850

57849005784900

57849505784950

57850005785000

Durchlass
DN1200

Bauwerksachse

10

20

Draufsicht Fertigteile

Draufs icht Übe rbau

Drau fsicht U nterbauten / Träger

2-15528

D:76,54

B
300

33,37
1:147

74,52

AA
AE

AA

AE

AA

AE

AA

AE

AA

AE

R
=

R
=2 8, 2 5

1 9 +9 3 5 ,0 7 9 R=28,25
R=

19+956,231

R=
R=30

19+962,624
R

=30
R

=
19+976,242

R
=

R
=60

20+032,946

R=60
R=20+133,553

R=
R=45

20+137,062

R=45

R=

20+177,161

R= R=45

20+213,159

R=45
A=20

20+252,737

A=20

A=30
20+261,626

20+261,626

A=30
R=100

20+270,626
R

=100
A=30

20+284,313
A=30
R

=
20+293,313

R
=

20+420,002

19+960

19+980

20+000

20+020

20+040

20+060

20+080

20+100

20+120

20+140

20+160

20+180

20+200

20+220

20+240

20+260

20+280

20+300

20+320

20+340

20+360

20+400

20+420

Ende der Baustrecke

Stat. 20+305

Beginn der Baustrecke

Stat. 19+965,500

2,00

6,00

2,35

3,00

3,00

3,75

7,00

2,00

503,50

7,00

2,00
50

3,50
3,50

50

3,50

3,50

2,50

3,50

2,0050

50
3,50

7,00
1,50

3,75

7,00

75

3,50

3,50

3,50

7,00

1,50

50

1,90

5,25

1,50

2,00
1,50

3,50

3,50

2,00

6,00
5,00

2,50

50

2,50
50

DN300
SE=72,50
SA=72,20

DN300 2,75%

DN300 2,0%

DN300 0,5%

Auslauf
S=72,75

R1
S=72,84

R2
S=73,67

R3
S=74,70vorh. Anschlussleitung

an neuen Kanal
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vorh. Anschlussleitung
an neuen Kanal
anschließen

KNICK
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TS=74,060 m
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KNICK
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9 %
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-0,
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Geh-/Radweg

Geh-/Radweg

Gehweg

G
ehweg

HB+2rhg.Rinne

HB+2rhg.Rinne

HB+2rhg.Rinne

HB+2rhg.Rinne

HB+2rhg.Rinne

3 x Parken

Versickerungsfläche
 350m²

Zufahrt Grundstück
L=5,0m, B=6,0m
Asphalt
genaue Lage vor
Ort festlegen

Radweg

Geländer

Versickerungsfläche
 250m²

Baum muss
geschützt
werden

Sohle
72,45

Sohle
72,45

gepl. Bootsanleger

Baum muss
geschützt
werden

vorh. Straßendamm
beseitigen

RB+2rhg.Rinne

Unterhaltungs-
zufahrt

Zufahrt
Grundstück
B=6,0m
S=12% (L ca. 10,0m)

Zufahrt
Grundstück

Zufahrt
neu B=4,0m

Zufahrtsbefestigung
nach Verlegung Gasleitung
wieder herstellen

Zufahrt
anpassen

vorh. Turm wird
beseitigt (BS-Netz)

Anpassung
an Bestand

Anpassung
an Bestand

Raubettmulde
b=2,0m
Raubettmulde
b=2,0m

Raubettmulde
b=2,0m

Fahrbahndecke nach
Verlegung RW-Kanal
wiederherstellen

vorh. RW-Kanal
verdämmen

Geländer

Geländer

1:3

1:3

1:
3

1:
5

1:5

Verlängerung Spundwand für
Böschungssicherung l=8,0m

Errichtung einer Ersatzschwelle 
zur NW-Erhöhung, OK 71,00 mNN

Unterhaltungs-
zufahrt

Okerbrücke Leiferde
Lichte Weite zw. Widerlagern =29,50m
 KH= Variabel
Breite zw. Geländern =11,00m
s. Bauwerksplan 15.1.1.1

Brücke Kulkegraben
Lichte Weite zw. Widerlagern =7,0m
KH= 0,65m
Breite zw. Geländern =12,25m
s. Bauwerksplan 15.2.1
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Zeichenerklärung

Fahrbahn

Wirtschaftsweg

Bankett

Gehweg

Geh-/Radweg

Pflaster

Brücke mit Widerlager

-2,000 %

H  =  20 000 m

1,821 %

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von
Ausrundungshalbmesser,
Längsneigung und Abstand
zum nächsten Neigungs-
brechpunkt

432,50 m 789,22 m

Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Querneigung2,5 %

vorh. Baum / Abbruch

Wannen-/Kuppen Anfang-/EndeAA AE

Versickerungsfläche

Dammböschung

Parkfläche

Geländer

RegenwasserGrünfläche

Zufahrt

Regenwasser vorh.

Schmutzwasser vorh.

Ablauf


