
Planungshöhen Unterführung Endzustand
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68.00 mNN

Länge Unterführung

[mNN]

[km+m]

[m]

Bestandshöhen [mNN]

0+
18

3.
55

0+
04

0.
50

0+
05

6.
13

23.47 15.63

0+
06

3.
49

7.36

0+
07

2.
87

9.38

0+
10

7.
97

35.10

0+
11

7.
25

0+
12

4.
63

9.28 7.38

0+
13

5.
37

10.64 48.28

76
.7

1

Straßenbrücke West Straßenbrücke OstDB Brücke
Strecke 1920

DB Brücke
Strecke 1901

72
.8

2

72
.8

8

75.32 75.29

71
.8

0

71
.8

0

74.28

72
.9

3

71
.9

1

En
tw

äs
se

ru
ng

sr
in

ne

En
tw

äs
se

ru
ng

sr
in

ne

En
tw

äs
se

ru
ng

sr
in

ne

En
tw

äs
se

ru
ng

sr
in

ne

73
.5

3

73
.5

6

73
.5

6

73
.4

9

72
.8

2

74
.8

1

75
.1

7

75
.5

7

südl. Fahrbahnrand
Thiedebacher Weg

75
.7

4

75
.8

4

75
.9

4

OK Straßenbrücke ca. 76.00

SO=76.237 mNHN

SO=75.270 mNHN

73.81

74.77

75
.8

1

75
.8

4

76
.0

6

76
.3

5

76
.6

5

Fahrbahn
Bahnhofstraße

OK Straßenbrücke ca. 75.90

75
.8

3

76
.0

6

70
.8

1

6.00 %

2.21 %

9.14 %

0.5 %

71
.7

7

0+
00

0.
00

74
.7

1

3.
00

3.
20

Planungshöhen Unterführung Zwischenzustand [mNN]
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